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VAN, 2 T™R. UPP.

301, Balkong. Se ritning B 22,

Golv av asfalt. Ricke av rostfritt stal.

302, Passage.

Golv och trappa av stllslipad cement, Viggar och tak putsas.

Enkel handledare av rundjérn,

303, Forrédd.

Golv =v stdlslipad cement, Viggar och tak putsas.

304. Notbibliotek, Se ritning B 57.

Golvet stélslipas fér linoleum, V&ggar och tak putsas, Hela _

rummet inredes med hyllfack av Rosengrens eller jamforbart fabrikat

for noter.

305, 306. 307. Instrumentfdrvaring,

Golvet stdlslipas fér linoleum, Viggar och tak putsas.

(Férvaringsskdp ingdr ej i entreprenaden).

308, Passage.

Golvet stélslipas for linoleum, Vaggar och tak putsas,

309. Trappa,

Plen- och sattsteg stdlslipas. Véggar och tak putsas, Enkel

hendledare av rundjérn,

310, Orgel;um.

Colv s+élslipas., Vaggar och tek kladas med masonit péd reglar,

350 Trappi.
Liks no. 150,

351. Kapprum,

Golvet stalslipas fér linoleum, V&aggar oech tak putsas, For-

kromade kapphyllor av standardmodell.

352, Herrtoalett.

Golv och socklar av Ifétiles med fall mot avlopp., Rénna fram-




£f6r urinalerna, med fall mot avlopp.

ho jd med vita kakelplattor.

Viggen ovanfér och taket putsas.

- b4 =

Véggarna kl&das till 1,5 m.

For

tvattstallens fastande uppsittes mellan dessa en c:a 80 em, hidg och

8 cm, tjock armerad betongvigg, Denna vigg kliddes med kekelplattor

och avtickes aven med kakel,

spegel med hylla (1.50 x 1.,00),

Skdrmviggar i w,c., av jairnplat. En

En spegel med hylla (1.30 x 0.70). For ovrigt lika med 352.

35%., Damtoalett.
354, Rékfoyer,

Golvet stalslipas for linoleum,
355.. Repetitionssal.

Véggar och tak putsas.

Golvet stélslipas for linoleum, Viggarna och taket klédas med

porés masonit,

Bakom elementen friskluftsventiler "Vento" (4 st.).

fOrléngd skruv,

356, Thékbk, Se ritning B 45.

Golvet s+alslipas for linoleum,

En enkel dirigentpult av furu, med stdllbart notstdll,

Dessa forses med

Vaggar och tak putsas. S

elolebrisle—gnig—imet -boses  Ska&p och bankar och kakelbeklédnad enl. ritn,

357, ~Trappae

Steg av furu,

358,350,

Golvet stalslinas f6r linoleum,

Kepprum och korridor.

klddhylla av forkromed metall.

359 a, Stiadskrubb,
Lika no. 114,
360, Kontor.

Golvet stalslipas for linoleum,

disk av ddelt tri.

361, Arkiv,

Golvet s+talslipas,

Rosengrens eller motsvarande.

Véggar och tak putsas,

Vaggar och tak putsas,

Handledare av ruadjéarn.

Viaggar och tak putsas, OStandard«

Vaggar och tak putsas, En

Denna ingér ej i entreprenaden.

Hyllinredning av
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362, Garderob,

Golv och socklar av Ifotiles., Vaggar och tak putsas., Kapphylla

gv forkromad metall i standard,

63, WL
Lika 159.

364. Intendent, 365, Sekreterare,

~ Golv stélslipas for linoleum, VAaggar och tak putsas med filtad

yta.

366, Styrelserum,

Golv stadlslipas fér linoleum, Eksocklar., Viggar och tak putsas
med filtad yta.

367, 368, och 369, Rum f6r kapellm#stare,

Golv stalslipas for linoleum, V#ggar och tak putses,

370, vch- 371. Bad;umt

Under badkaret stélslipas och asfaltstrykes med fall mot golv=-
brunn, varfér lufthdl med metallgaller goéres i badkarets framkant.
Golvroch socklar av Ifdtiles med fall mot avlopp. Hela viggarna och
fénstersmygarna kl#édas med kakel i firg, Taket putsas. Badkar in-
muras oeh sidoviggen klides med kskel., Over tviatistillen, spegel

med hylla (storl. 0.64 x 0.70).

272 och 373, Rum for solister,

Golvet stdlslipas for linoleum, Viggar och tak putsas,

274. Apperatrum,

Golvet stalslipas foér linoleum, Viggar och tak putsas. Glugg

med spegelglas i metallram mot 210.

375. Radiorum,

Golvet stalslipas for linoleum, Viaggar och tak putsas.

376, Solistfoyer,

Behandlas som 359,
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VINDSPLAN,

0l., Férrum,

Golv s+élslipas, Viggar och tak putsas.

402, Biografmaskinrum,
Golvet st&lslipas for linoleum, Viggar och tak putsas. Mot

stora salen insé*tes 4 st, glas med skyddsluckor av forfattningsenlig

modell,

403, Hissmaskinrum,

Golv stdlslipas, Fundament fér hissmaskineri.

404 och 405, TFléktrum,

Golv stalslipas. Viggar putsas, Tak sprickpanelas och rabitz=
putsas. Fundament med mellanligg av kork for fliaktar enl. Ing, Bres=

kys ritningar,

Goteborg, augusti 1933,

Nils Einar Eriksson,




Anghende G%teborgs Konserthus,

H&rmed bedja vi Eder bemirks f6ljande rattelser och fortyd-

ningar.

X £

I och for sockelsattning av fasaden mot V. Rydbergsgatan erford-

ras en del mindre spréngningar och i samband dirmed inspréng-
ning for innanfsr varande golv. 7Vid samma fasad &4r kanal-
sprangningen nagot trasig. Detta bir beses pd platsen emedan

tomten skall Overtagas i befintligt skick.

4 s = s 9 1 - . L

A 8id. 9 i beskrivningen: Grundmurarna armeras med tv& st. rund-
S / o i

Jarn 20 m/m genomgéende, men utbytas dessa mot rundjéarn 28 m/m,

dér konstruktionsritningarna sa ange, ex. KT7.

I beskrivmingen pd sid. 13, 4:4e raden nerifrén stdr fZ, skall

vara fE.

Ventilationskanalerna over Nr. 106 a utfSres s& som K 17 anger

och aj enligt B 11 och Ing. Breskys ritningar.

i ritningarns K 13 och K 17 anges golvléggningen dirckt péd slagg-
fyllnaden, vilket &r felaktigt. P& slaggfyllnaden skall léggas

5 & 6 cm, betong 1:3:3 som underlag for golvplattorna.

i ritning X 7 anges 6 cm, betong som underlag pa kolslagg for
stédlslipat golv men beskrivningen anger 8 em. betong. BEnligt

kontraktets allminna bestémmelser géller beskrivningen.

i ritning K 13 anges tjockleksn pa orgclrummets sidovaggar till
25 em,,vilket ar fel. Ritningarne K 2 och K 4 ange 20 cm.,
vilket Ar ratt.

) ritning K 13 anges vid orgelrummcts iramvégg tvennc polare

med arm, 6 st., rundjarn 20 m/m, vilket &r r#dtt, K 2 anger fyr-

Ry ey vﬂ' ok Tret # e
kantiga pelare med 4 st, rundjarn 16 m/m; vilke§ &r fel,

X ritning B 31 anges dstra viggens tjocklek t1ill 25 ca., vilket

)

dr ratt,




10.

B 4

12.

13,

14.

15.

17.

18,

19,

RO,

A ritning B 34 anges samma vagg 40 cm. tjock, vilket &r fel.

A ritning B 25 anges 5/8" Arkimatta pi viggen. Ersattes med

30 m/m, fastgjuten kork,

R ritning B 34 anges Ostra viggen isolerad med 5 cm., Solomit
+ 4-sten endast till underkant l&ktaren + 30 vilket 4r fel.
X ritning B 32 anges dylik isolering &4ven ovan + 30, vilket

i rEtt,

X ritning B 20: Vinkelprofilen vid golvet intill stora glas-
partiet har samma lingd som glaspartiet, Vid d8rrarna utfylles
med teak, Bronsplatarna (men ej relieferna) vid balkongens

dndar inga i entreprencden.

i ritning B 22 skall de ingjutna kramlorna vara 3/A" x 1" rost-
fritt stal ist#llet for " x 14". Dessutom skall ricket forses

med Sverliggars av teak,

-

A ritningorns B 25, 28, 29 har entréddrren narmest podict utc-

glomts jmfr. B 6.

2 ritning B 59 sk2ll fonsteromfattningarne i 117 och 119 (langst
ncd till hoger pa& ritningen) varza gropptorpsmarmor litt, F

istallet for flammig ckebergsmarmor.

Ritningerne K 5 och X 15 bvcerensstéamma ¢j i avseende péd balkarna

Sver 1lills sslen. Planen (K 5) &r riktig.

Ritning B 24 och konstruktionsritningarna Sverensstimms ej 1

avseend:. pé& fonsterpclarnas materiazl, Ritning B 24 g8ller.

Ritning B 2: Don ny2 kanzlen i ritningcons ovrc vénstra hdom

skall ha samma bredd som den rodan spréngda kanalcn,

Till entréddrrarna for de badda konsertsalarnz skall plats be-
rodas for engelska golvddrrsténgare, vilka levereras och mon-

teras av annan entreprcndr.

) repetitionssalen ovan tek inklédes aven de vertikele sidorna

med koppar pé spantad pancl,




21,

22.

6

24,

25«

26;

27,

28.

29.

..3..

Marmorskédrmarna i toaletterna n:ris 113 och 122 hava stor-

lekarna 0,55 x 1,50 och rundade hérn,

2 ritning B 18 stér pi sockeln sverst pa ritningen + 29,33,

skall vara + 28,73,

A ritning B 49 st&r i planet och en scktion + 30,10, skall

vara + 30,00,

I beskrivningen sid., 16 ovanfdér 2:dra raden nedifran bdr in-
sgttes: T fasaden mot V. Rydbergsgatan sittes bakom sockel-

gjutningen 2 cm, exp., kork i formen enl. ritn. B 18.

A ritning B 48 star sockslisolering icopal B, vilket ar fol.
Utfsres enligt boeskrivningen med asfaltstrykning och asfalt-

filt, Samma &ndring Sver bursprak & ritn., B 23,

2 > 2 o .s
A ritning B 27 star &sar &ver stora sezlen 23" x T", skall
vara 3" x T". Bulterna for fistende =2v de utvindiga roglarns

galvaniseras,

e -]

A ritning B 11 star pa dctalj A, spantad plenk, Skall varsa

ospantad plank.

Ny ritning N:o B 56 meds&ndes, den geamls mekuleras, Denna nya

ritnings sektion V11l g#ller cndast litt, mO (ej =N).

Ny ritning N:o 2 a, visande dréneringens omfeaettning medsén-

des,

NILS EINAR ERIKSSON
ARKITEKT, GOTEBORG




Angéende Goteborgs Koaserthus.

Hérmed bedja vi Eder bemirka foljanfe réttelser och fore

tydningar,

30. Bygegnadsentreprendren skall utfora stidllniagar till alla
andra eantreprensrer (dessa entreprendrer specificeras i

§ 3 i kontraktet,

31, A sid, 2 i kontraktet inféres efter "7) Askledareaanligg-

ningen":
8) Panelen i salarne m.m, enl. X i beskrivaiangea.
9) Stolarne i salarne.

10) Linoleumesaliggningen.

11) M&lning (med undantag av vad beskrivaingen féreskriver).

Betraffande taktackning skall fOljande iakttagas:

Till takpanel anvindes Overallt 1 l/ " tra (istillet THr 1%}
All Koppartéckning skall fastas med minst 3 cm, breda hiaft-
bleck, H&aftblecken skola dubbelvikas och fastas med 2 st.

2" lénga dragna kopparspikar, vilka nites dar de &aro at-
komliga p& undersidan.

F6r platens fastande pé& stentaklisten borras i demna

sensre anvisn, hdl p& c:a 30 cm, c¢/c och i dessa hal

gjutes med svavel koppartriddkramlor,

I ventilationsutrymmet n:r 15 asfaltstrykes &ven golvet pa

stalslipaingen.

Arkimattan 6ver orgelrum 310 utbytes mot 3 em, exp. kork,

som l&égges mellan reglarna och titas med korkkitt.

Rbkkanalea muras invdndigt ruat om med % steans eldfast

tegel i lera, Bakmurning med rddtegel.
Rabitztak &ven i 102 a.

Alla slitsar skola slammas och asfaltstrykas, Alla tegels-

kanaler slammas.




Trummor helt eller delvis av rabitz stélslipas ej; uban

slédtputsas.

Veatilatioasutrymmet under stora salen skall uppdelas

medelst léngs Sver hela och tviars 6ver hela salen gaeade

vaggar av 1" hyvlat och spéntat halvrent tri.

Den ena véaggen fianes aagiven 4 ing, Breskys ritaing

r 71123-B,

40, A ritn, B 29 &r till barridreas stolpverk aangivet helrent

Skall vara halvrent,

41, Ritn, B 41, Aven 1litt, fCo har ABC-t&étningslister.

B 35, Ledstéag till litt, mN utféres som denaa

ritn, visar, &3 enl. beskrivan,

mattor levereras,

-]

A4. Ritn, B 57, Radiatorer endast utefter léngviggen, A

bvriga viaggar gé& hyllorna .aed till golv,

45. Repetitioassalens yttersidor ovan tak (se puakt 20 foreg.P.M. .
slammas, varpd 3" x 3" reglar ¢fe 1 m., 1 1/4" panel,

icopal D och kopparplét.

1

gidens, Pux

a
H
)}

101 och 101 a stdlslipas pé Ove

Taken over V.T,

hornskydd i de horisontala héranecia.

Ritn, B 60, Toaletternas djup 1,10 &ndras $ill 1,20,

Vinden dver foyer N:ir 202 skall avskédrmas fraa dvriga vinden

mcdelst 1 stens léttegelviggar, TForbindelse ordaas till

den dvriga vindea med en e¢akel dorr,

5/8" Arkimatta & N:r 2, LEj N:r 3 som beskriva, sid, 17

anger.

Nodutgéng N:r 128 skall ¢ forses med rabitztak,
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Golv som ¢nl., rumsbeskriviaingen &ro avsedda £tt be

1)
n
{4)]
o
[#3]

<
med linoleum sté S ¢j, utan avrivas val och i vag,

med tribrida.

Till stegen 1 ghngaras i stora salen skell byggaadseatre-

prendren levererns och fastsitte missingsskenor,

e
E RS |

Till avledande av vattaet frén Rep.salens fonster pleace
R AR S Sl S R SRS W itlesve. )
vid takfoten i némade féasterfasad en hingrinas av 108

sklpnds koppar e¢al. scasre detalj,

Sid, 34 i beskrivn, Mitt pd sidan stdr "Kopplade fonst. »=-
bégar och c¢in de¢l dérrar forses - - = =";

= L]

"och en del ddrrar" strykes.
Ritn., B 58, léngst ned, Metallmunstycket i den synligrs
trabekladnaden ingér ¢j hellor,

33 och B 34, Golv av 2", Ej 13",

w
i
ot
o
.
ws}

Ritn., B 59, Star 55 st., fénsterblnkar av Gropptorps-

.

-

marmor, skell vara 50 st.

Ytterligare e¢a brendlucka, lika den & sid, 40 i beskriv-
ningen upvtagnes, placeras mellea 401 och utrymmet mellan

stora sclens takstolar,

Ritn, B % oeh B 10, Tegelisoleringen intill 1lilla salen,
gom visas & B 4, B 5 samt B 31 och B 32, &r hir uteglomd.

Rita, B 11, Samtliga bultar for fastande av reglar

med galv., brickor, vilket &r uteglémt & demns ritnine.

Nye ritningar N:r B 64 (detelj p& utsugniagsspringor :

konsertsalarne) och B 65 (detalj pd fordelaingsrénin pa

kupolens fremsids) medséndeas.




